TECHNIKAI ADATLAP

Zwaluw
DenBit Disper DN

Bitumenes vízszigetelés

Leírás:
Szintetikus gumival kezelt bitumenes vízszigetelő diszperzió, mely száraz és enyhén nedves felületeken egyaránt alkalmazható. A tixotrópikus összetevőinek köszönhetően bármilyen dőlésszögű felületen alkalmazható. Függőleges felületen még 120°C-on sem folyik meg illetve rugalmasságát alacsony hőmérsékletben is megtartja. Ellenáll a légköri hatásoknak, gyenge savaknak, lúgoknak valamint a talajban lévő agresszív anyagoknak is. Közvetlenül használható polisztirolon, nem befolyásolja annak szerkezeti tulajdonságait. 
Tulajdonságok:

· gyorsan szárad – teljes kikeményedés: alkalmazás után 6 óra
· nem veszélyes polisztirolon alkalmazva sem
· ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
· száraz és nedves felületeken egyaránt alkalmazható
· oldószermentes
· függőleges felületeken is alkalmazható, nem folyik meg még 120°C-on sem
Felhasználás:

· Tetőfelületek védelme és felújítása.
· Tetőbevonat megerősítésére üvegszövet hálóval kombinálva.

· Pára elleni szigetelésként pincék padlózatára, garázsok, teraszok, erkélyek, egyéb földalatti épületrészekhez.
Kiszerelés:
5 kg,10kg vödör
Szín:
fekete
Műszaki adatok:
Bázis:
bitumenes paszta szintetikus gumival módosítva
Konzisztencia: 
tixotrópikus paszta
Kiadósság (1 mm vastag rétegben):
1,2 kg/m2 ± 10%
Szárazanyag tartalom:
50 %

Hőállóság:
-30°C / +80°C (kikeményedés után)

Bedolgozási hőmérséklet:
+5°C / +35°C
Kötési idő:
6 óra (23°C, 50% relatív páratartalom mellett)
Felületi tapadóerő:
≥ 1,0 MPa betonhoz
CSN73 2577


≥ 0,5 MPa fához
CSN73 2577


≥ 0,4 MPa fémlemezhez, aszfalthoz
CSN73 2577
Szakítószilárdság:
1,0 MPa
CSN EN ISO 527 szerint ≥ 0,8 MPa
Relatív nyúlás:
4,9 %
CSN EN ISO 527 szerint ≥ 4%
Szakítószilárdság 15 fagyási ciklus után:

1,2 MPa
CSN EN ISO 527 szerint ≥ 0,8 MPa
Relatív nyúlás 15 fagyási ciklus után:

10,4 %
CSN 73 2579 szerint ≥ 4%
Szakítószilárdság 25 váltakozó hőmérsékletű ciklus után:

1,5 MPa
CSN EN ISO 527 szerint ≥ 0,8 MPa
Relatív nyúlás 25 váltakozó hőmérsékletű ciklus után:


9,9 %
CSN 73 2579 szerint ≥ 4%
Páraáteresztő képesség:
37,3 g/m2 / 24 óra
CSN EN ISO 7783-2 szerint > 25.0 g/m2
Diffúziós együttható (sd):
0,6 m
CSN EN ISO 7783-2 szerint ≤ 0.75 m
Beszivárgás:
7 %
CSN EN ISO 62 szerint ≤ 8 %
Vízállóság 0,8 MPa nyomás alatt:
nincs szivárgás
CSN EN 12390-8

Szavatosság:
12 hónap (+5°C és +30°C között, fagymentes helyen tárolva)

Rétegek száma:
2
(üvegszövet nélkül, tetőbevonat megerősítésére)

2-3
(vízszigetelő bevonatként)

3
(üvegszövettel erősítve, szórt kavics nélkül, fényvisszaverő bevonattal)

4
(üvegszövettel erősítve, szórt kavics és fényvisszaverő bevonat nélkül)
Rétegek vastagsága:
0,1 mm

Anyagszükséglet rétegenként:
0,8-1,2 kg/m2
Tűzveszélyesség:
FROOF (t1)
CSN EN 130501-5
Műszaki specifikáció:
A ČSN EN 13501-5 Tűzvédelmi osztályozás nem tartalmaz kritériumokat a 20%-nál kisebb lejtésű lapostetőkre használt anyagok esetében. A tűz terjedésére vonatkozóan nem készültek vizsgálatok ezeken az anyagokon, mivel használatuk korlátozva van: 1500m2 feletti összefüggő felületekre, valamint veszélyzónákban történő javításokra, felújításra nem alkalmazható.
Korlátozások:

Extrém napsugárzásnak kitett felületeken nem alkalmazható. Használat közben védje az anyagot a túlzott kiszáradástól illetve nedvességtől.

Felület típusa:

Beton és hasonló ásványi felületek, cement, cement alapú vakolatok, pala, gipszkarton, fa, fémlemez, kátrány és egyéb bitumenes tetőbevonatok.

Felület előkészítése:
Régi kátránypapírral borított tető: A felület legyen szennyeződésektől (por, rozsda) és kiálló élektől mentes. Ne legyen fagyott és ne borítsa jég – enyhe pára megengedett. A felület nem lehet frissen vakolt illetve betonozott. A törékeny és hámlott részeket el kell távolítani. A légbuborékokba vágjon X-et, hogy kiengedje a beszorult levegőt, majd rögzítse le Proby Bitumen tetőzsindely ragasztóval a felvágott részeket.
Töltse ki a felület kisebb hiányosságait Zwaluw, DenBit U Bitumenes Réskitöltő habarccsal.
Beton felületek és téglafalak: A felület legyen portól, kiálló élektől mentes, a kisebb réseket, repedéseket ki kell javítani. A tégla felület legyen vakolt. A sarkok, élek legyenek lekerekítve, eldolgozva. A vakolat / beton nem lehet friss. Használata előtt kezelje a felületet a DenBit Disper AS Alapozóval. Magas hőmérsékleten való alkalmazáskor nedvesítse meg a felületet a munka megkezdése előtt.
Szerszám:
ecset, vakoló kanál
Felhasználás:

Felszín alatti épületrészek szigetelése: Vigye fel a DenBit DISPER DN-t legalább két rétegben. A sarkokat és éleket erősítse meg a frissen kikent anyagba ágyazott élvédővel. A következő rétegeket mindig csak az előző száradása után kenje fel. Az utolsó réteg felvitele után várjon pár napot, hogy a maradék nedvesség is teljesen elpárologjon az anyagból. A kiásott földet óvatosan távolítsuk el, nehogy megsérüljön a szigetelő réteg. Száradás után ajánlott 2 cm vastag polisztirol táblákkal fedni a bevonatot a mechanikus sérülések elkerülésének érdekében.
Kátrányos tetők védelmére: Távolítsa el a szennyeződéseket, valamint a kátránypapír laza részeit. A légbuborékokba vágjon X-et, hogy kiengedje a beszorult levegőt majd rögzítse le Proby Bitumen tetőzsindely ragasztóval a felvágott részeket. Töltse ki a régi burkolat repedéseit, hézagait Zwaluw, DenBit U Réskitöltő habarccsal, hogy a felület egyenletes legyen. Vigyen fel legalább 2 réteg DenBit DISPER DN-t az előkészített felületre. Minden újabb réteg az előző száradása után kenhető fel. Kémény-, padlásfeljáró, illetve egyéb hasonló csatlakozásoknál erősítse meg a bevonatot üvegszövettel, a két réteg közé ágyazva. Az utolsó rétegbe még száradás előtt szórjon apró kavicsot, így jelentősen meghosszabbítja a bevonat élettartamát.
Tetőbevonatként: Alaposan tisztítsa meg a felületet a homoktól, lehullott falevelektől, egyéb szennyeződésektől. A légbuborékokba vágjon X-et, hogy kiengedje a beszorult levegőt, majd rögzítse le Proby Bitumen tetőzsindely ragasztóval a felvágott részeket. Kezelje az előkészített felületet és minden betonfelületet a DenBit DISPER AS Alapozóval. Vigye fel az első réteg DenBit DISPER DN-t egyenletesen az egész tetőre, alaposan bedolgozva a felületbe. Miután az első réteg megszáradt fektessen üvegszövet hálót a teljes felületre, majd vigye fel rá a második réteg DISPER DN-t olyan széles sávokban, mint háló. A sávok találkozásánál fektessen le 10 cm széles áthidalót, majd hagyja az anyagot megszáradni. A harmadik réteget alkalmazza hasonló módon: fektesse le a hálót az előzőekre merőlegesen, kenje fel a DISPER-DN-t olyan széles sávokban, mint a háló, helyezze az áthidaló szalagot a friss rétegbe és dolgozza bele a bevonatba, majd azonnal kenje fel a harmadik réteget az anyagból. Miután tökéletesen megszáradt, kenje fel a negyedik, záró réteget, melyet még száradás előtt szórjon be apró kaviccsal, hogy védje az egész tetőt az UV sugárzástól.
Figyelem!

Ne adjon egyéb anyagokat a termékhez. Nem nyújt védelmet a korrózió ellen, így a fém és acél elemeket először korrózióvédő bevonattal kell kezelni.
Tisztítás:

Anyagot: benzinnel, szerves oldószerrel

Kezet: vízzel-szappannal, kézkrémmel.

Biztonság: Kérésre biztonsági adatlap rendelkezésre áll.
Fenti információ tesztjeink és kísérleteink eredményét tükrözi és meg vagyunk győződve pontosságáról és megbízhatóságáról. Mindazonáltal a Den Braven Sealants nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját. Mivel az alkalmazási módszereket a Den Braven Sealants nem befolyásolhatja, a termék megfelelőségének eldöntése a felhasználó felelőssége.

