TECHNIKAI ADATLAP

Zwaluw

DenBit U

Bitumenes Réskitöltő habarcs
Leírás:
Rugalmas, bitumenes bázisú paszta, erősen módosítva szintetikus gumival. Erősítő rostokat és kémiai adalékanyagokat tartalmaz, hogy lehetővé tegye az enyhén nedves felületeken való alkalmazást.

Tulajdonságok:

· erősítő rostokkal impregnált bitumenes anyag
· enyhén nedves felületeken is alkalmazható

· betonra, téglára, fémlemezre és modifikált bitumenes felületekre
· ellenáll az időjárás hatásainak, gyenge savaknak és lúgoknak valamint agresszív anyagoknak a földben
· könnyen felhordható
· kitűnő ellenállás a felszín deformációinak

· tartósan rugalmas, még nagy hőmérsékletingadozásokkor is

Alkalmazás:

· Felületi sérülések helyreállítására, valamint hézagok (repedések, lyukak, szivárgó rések) kitöltésére.
· Lokális vízszigetelésre.

· Rugalmas,  összefüggő bevonat épületek föld alatti részeinek szigeteléséhez (víztócsák kialakulásának elkerülésére).

· Másodlagos tömítőanyag fémlemezek javításánál, ragasztásánál.

Kiszerelés:
5kg, 10kg vödör

Szín:
fekete

Technikai adatok:

Bázis:
bitumenes paszta szintetikus gumival módosítva

Konzisztencia:
tixotrópikus paszta

Szárazanyag tartalom:
60%

Hőellenállás:
-30°C / +80°C kikeményedés után
Fagyállóság szállításkor:
-15°C-ig

Bedolgozási hőmérséklet:
+5°C / +35°C

Bőrképződési idő:
3 - 5 óra (23°C, 55% relatív páratartalom mellett)
Kikeményedési idő:
3 - 4 nap

Tapadóerő:
≥ 0,5 MPa betonhoz, fához
ČSN 73 2577

≥ 0,2 MPa fémlemezhez, aszfalthoz
ČSN 73 2577

Szavatosság:
12 hónap (+5°C fölötti hőmérsékleten tárolva)
Rétegek száma:
1 - 2
Rétegvastagság:
2 - 5 mm
önálló szigetelésként

1 - 2 mm
sérülések javításához
Anyagszükséglet rétegenként:
1,2 kg / m2
1mm-es vastagságban
Korlátozások:

Ne használja polisztirolhoz, valamint kátránypapírhoz. Csapadékos időben nem alkalmazható. Védje a felületet a túlzottan erős napsugárzástól, valamint a nedvesedéstől, illetve a túl gyors kiszáradástól.

Felület típusai:

Cement és hasonló ásványi anyagok, tetőbevonatok, gipszkarton, modifikált aszfalt és bitumenes felületek.
Felület előkészítése:
A felület legyen teherbíró, szennyeződésektől (por, rozsda, egyenetlen lakkbevonat), valamint kiálló élektől, víztócsáktól mentes. Nem lehet fagyott, illetve jéggel borított. Enyhe nedvesség megengedett. Tisztítsa meg a felületet a lerakódott homoktól, falevelektől, törmeléktől. Alkalmazzon Zwaluw, DenBit BR-ALP vagy Zwaluw, DenBit DISPER AS Alapozót, hogy növelje a felület beszívó képességét, ezáltal biztosítva a jobb tapadást.

Szerszám:
acél vakolókanál
Használat:
Réskitöltés: Az alapozó lakk száradás után, töltse ki a sérült területeket DenBit U-val 2-5 mm vastagságban. Ideálisabb, ha két vékony (2-3 mm) rétegben hordja fel az anyagot. A vakolókanállal egyenletessé, simává tudja tenni a felületet, korrigálni tudja a szintkülönbségeket. Magas hőmérsékleten való munkavégzés esetén mindenképpen több vékony rétegben kenje fel az anyagot a gyorsabb száradás érdekében. Nedves felületen alaposan dolgozza be az anyagot annak érdekében, hogy a kémiai adalékanyagok aktiválódjanak, erősítve a tapadást. Az éleket, sarkokat kerekítse le.
Másodlagos tömítés fémlemezek javításánál, ragasztásánál: Zsírtalanítsa a fémlemez felületét. Vigye fel az anyagot recés vakolókanállal a már lealapozott felületre. Nyomja rá a fémlemezt, és rögzítse mechanikusan, amennyiben szükséges.
Figyelem!

Tárolja az anyagot szobahőmérsékleten a használat előtti napon, különösen ha alacsony hőmérsékleten szeretné alkalmazni valamint ha szállítás alatt fagypont körüli hőmérsékleten volt.

Ne adjon egyéb anyagot a készítményhez.

Tisztítás:

Anyagot: benzinnel vagy szerves oldószerrel
Kezet: vízzel, szappannal, kézkrémmel

Biztonság: Kérésre biztonsági adatlap rendelkezésre áll.
Készült: 2009. 09. 04.
Frissítve: 2009. 11. 02.
Fenti információ tesztjeink és kísérleteink eredményét tükrözi és meg vagyunk győződve pontosságáról és megbízhatóságáról. Mindazonáltal a Den Braven Sealants nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját. Mivel az alkalmazási módszereket a Den Braven Sealants nem befolyásolhatja, a termék megfelelőségének eldöntése a felhasználó felelőssége.
